
ANWENDUNG - FEATURES

Erfassung von Personenbewegungen an Fenster- und Türfronten sowie Gebäudefassaden.

Detektion von Einbruchversuchen bereits bei unmittelbarer Annäherung des Täters, bevor der
Angriff erfolgt, der mit Beschädigungen oder Zerstörungen der Einstiegsöffnung verbunden ist.

Eine “Untergrundausblendung” minimiert das Risiko unerwünschter Alarmauslösungen durch
Kleinwi ld, wie z.B. Katzen der Nachbarn, sowie Vegetat ionsbewegungen in Bodennähe.

Der IVM 2 kann ohne Alarmanlage als autonomes Sicherungsmittel eingesetzt werden kann.

Zur wirkungsvol len Täterabschreckung können eine oder mehrere Lichtquel len der 230 VAC
Hausinstal lat ion oder andere Verbraucher innerhalb von Räumen des Hauses eingeschaltet
werden - ohne Zusatzverkabelung! Deren Einschaltdauer ist regelbar.

Anordnungsbeispiele zur Fassadenüberwachung:

INFRAROT
VORHANG FUNKcontrol
MELDER IVM 2

Sicherheit zum einfachen Nachrüsten - ohne Alarmanlage -

zur zuverlässigen Detektion von Einbruchversuchen,
z.B. zum Einsatz als Lichtschaltgerät für die
ereignisbezogene Fernschaltung von Leuchten im Haus
zur Täterabschreckung (*)

(*) Aus Untersuchungsergebnissen der Polizeibehörden - Schwachpunkte Ihrer Sicherheit:
Die Häufigkeitsziffer von Einbrüchen je 1000 Wohneinheiten (WE) beträgt 0,93 / 1000 WE für Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen und steigt auf 0,94 / 1000 WE
für Gebäude mit zwei Wohnungen und 4,5 / 1000 WE bei Gebäuden mit einer Wohnung. Besonders bevorzugt werden von den Tätern freistehende Einfamilien-
häuser. Mehr als 75 % aller Einbrüche finden in der Dämmerung und bei Dunkelheit statt, allein 45 % aller Einbrüche in Einfamilienhäuser erfolgen in der Zeit zwi-
schen 18.00 bis 22.00 Uhr. Bei Einbrüchen in Einfamilienhäuser stehen als Zugangsvariante die Fenstertüren (Terassentüren) mit ca. 48 % (!) an erster Stelle,
gefolgt von Fenstern mit ca. 33 % und Haustüren mit ca. 12,5 %
Haus- oder wohnungsinterne d.h. innen angeordnete Lichtschaltgeräte werden von der Polizei als besonders wirkungsvolles Abschreckungsmittel eingeschätzt.

oben:
unauffällige Anordnung
des Sensors unter dem
Vordach zur Sicherung
der Tür- und Fensterfront

geschützte
Anordnung des Sensors

in ca. 3,80 m Höhe
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Der Vorhangmelder besteht aus zwei Komponenten, dem eigent l ichen Sensor, der an der Außenseite des
Gebäudes montiert wird, sowie einer abgesetzten Elektronikbox.
Der Sensor ist in einem zyl inderförmigen Gehäuse (1) untergebracht. Es ist mit einem Schutzgrad von IP
65 ausgeführt . Die Germanium-Optik des Sensors ist mit tels einer IR-durchlässigen Kunststoffabdeckung
abgedeckt (2).
Eine thermostatgeregelte Heizung sorgt dafür, dass die opt ische Öffnung beschlagfrei bleibt und nicht
vereist . Damit wird eine sichere Funkt ion des Sensors unter al len Witterungsbedingungen gewährleistet .
Das Anschlußkabel für die Verbindung des Sensors mit der Elektronikbox ist fest am hermetisch ver-
schlossenen Sensor montiert .
Zur einfachen Wand- oder Deckenbefest igung des Sensors dient eine mitgel ieferte Universalhal terung.
Die Elektronikbox wird im Gebäude montiert , eine UP-Instal lat ion ist mögl ich.
Sie enthäl t die Stromversorgung 230 VAC / 12 VDC und die Auswertelektronik mit drei var iabel nutzbaren
und programmierbaren Alarm- bzw. Schaltausgängen.
In die Elektronikbox können bis zu drei Fernschaltsender GK 6-1 S eingesetzt werden, mit denen die
draht lose Übertragung von Schaltbefehlen an einen oder mehrere Empfänger GK 6 - 1 innerhalb des
Gebäudes real is iert wird.
Die Fernschaltempfänger verfügen über einen potent ial f reien (Wechsler-) Schaltausgang und können
damit problemlos als einfacher (paral le ler) Schalter oder in eine bestehende Wechselschaltung einge-
setzt werden. Die Einschaltdauer der Verbraucher kann mit einer Zeitablaufprogrammierung geregelt
werden. Auf einen Empfänger können mehrere Sender programmiert werden, so dass bei Einsatz von
mehreren Vorhangmeldern die gleichen hausinternen Verbraucher geschaltet werden können.

Überwachter Raumwinkel: horizontal 2
vertikal: 60°
Empfohlene Installationshöhe: 2,5 bis < 5,0 m
Spektrale Empfindlichkeit: 8 - 14 m
Betriebsspannung: 230 VAC
Alarmausgänge 1 - 3: 3 potentialfreie Relaiskontakte, jeweils Öffner,

der Auswertemodus ist für jeden Ausgang unabhängig und
beliebig programmierbar, z.B.
der 1. Alarm am Ausgang 1 erfolgt bei jeder Sensorauslösung,
der 2. Alarm am Ausgang 2 erfolgt erst nach mehreren (1...n)
Sensorauslösungen innerhalb einer definierbaren Zeitspanne.
der 3.Alarmausgang kann z.B. mit einem Dämmerungsschalter
kombiniert werden - zum Einschalten eines Verbrauchers am Tage

Verzögerungszeit vonAnschalten
bis Betriebsbereitschaft: ca. 50 s
Betriebstemperatur: - 25 bis + 65 C
Schutzgrad (Sensor): IP 65
Sensorabmessungen D x H: 70 mm x 60 mm
Sensorgehäuse: Aluminium, naturfarben eloxiert,

optional: für Farbgebung chromatiert

TECHNISCHE DATEN - SENSOR
o

o

�

Schema des Überwachungsbereiches / Beispiel - Instal lat ionshöhe 4 m
U = mittels Einstel l regler regul ierbare Empfindl ichkeit / Untergrundausblendung

0,25 m

4
,0

m

U
=

0
,5

m
U

60°

L = 6,0 m

1

2

Neigung und Abstand
des Sensorfächers
zur Wand sind mit tels
Universalhal terung
frei wählbar
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Anschlußbeispiel
Erweiterung einer

Ausschaltung

Anschlußbeispiel
Erweiterung

einer Wechselschaltung

ZUBEHÖR - FUNKSCHALTSYSTEM

TECHNISCHE DATEN - FUNKSCHALTSYSTEM

Mit dem Funkschaltsystem ist wegen seiner sehr kleinen Bauweise eine variable Nachrüstung von
Schalt funkt ionen - ohne zusätzl iche Kabelver legung - innerhalb einer Gebäudeinstal lat ion mögl ich.
Die Sender verfügen dazu über eine interne individuel le Adresse und eine Batter iestromversorgung, deren
Einsatzdauer in Abhängigkeit von der Einschalthäuf igkei t mehrere Jahre beträgt.
Die Empfänger weisen so kleine Abmessungen auf, dass sie unkompl iz iert mit Schaltern oder Steckdo-
sen in eine t iefe UP-Dose oder direkt in Leuchten oder Steckdosenleisten eingesetzt werden können.
Ein einzelner Empfänger kann von jewei ls bis zu 32 Sendern Steuerbefehle empfangen und verarbeiten.
Die Einschaltdauer der Verbraucher ist im Bereich von einigen Sekunden bis zu maximal 15 Minuten
wählbar. Die Programmierung erfolgt mit tels DIL-Schaltern, ein Programmiergerät ist nicht erforder l ich.

Sendefrequenz 868.300 MHz Narrowband
Sendeleistung ca. 5 mW
Betriebsspannung 3 V DC Lithium CR 2032 Varta
Schaltstromaufnahme ca. 3 A
Sendedauer ca. 100 ms
Abmessungen (LxBxH) 36 x25x15 mm

Empfangsfrequenz 868.300 MHz Narrowband
Empfindlichkeit ca. -115 dBm
Betriebsspannung 230 VAC
Leistungsaufnahme < 0,5 W
Relaisausgang Wechslerkontakt, potentialfrei, 2A / 250 VAC

Sender GK 6-1 S

Empfänger GK 6-1 E

�
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